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EVMOTIONS Gamma EVSE Type2 (max. 16A) EV nabíjecí

Nabíječka elektromobilů EV typu 2, 1 fáze (3,7 kW) + přepravní pouzdro

Nabíječka autobaterií
Funkce zpoždění nabíjení (maximálně 10 hodin)
Standardní nabíječka autobaterií pro elektromobily s připojením typu 2
LCD displej, zobrazuje aktuální nabíjecí proud, teplotu a spotřebu energie
Stupeň krytí IP55 (Ochrana před škodlivým prachem, ochrana před nízkotlakým proudem vody
ze všech směrů)
1. Mennekes (Typ 2)
2. Standardní síťová zástrčka Schuko 230V
Délka kabelu: 5 metrů
Počet fází: 1
Proud na fázi: 8-10-13-16 A (nastavitelný)
Ukládá proud použitý během posledního nabíjení, není třeba jej nastavovat pro každé nabíjení
Tato nabíjecí stanice má ochranu proti nadproudu, přepětí, úniku proudu a přehřátí
Max. výkon: 3,7 kW
Nabíjecí konektor: standardní 230 V
Konektor na straně vozidla: Typ 2 - IEC 62196
Kabel má certifikace TÜV, CE, UL.
Vestavěná ochrana proti přehřátí
Tento kabel lze použít k nabíjení elektromobilu vybaveného konektorem typu 2 doma
Tloušťka kabelu: 3*2,5 mm² + 2*0,5 mm²
Kompatibilní s následujícími oblíbenými modely automobilů, mimo jiné:
Audi | BMW | BYD | Chevrolet (EU) | Cupra | Dacia | Dongfeng | DS | Fiat | Ford | Honda | Hongqi
| Hyundai | Jaguar | JEEP | Kia | Land Rover | Lancia | Leapmotor | Mazda | MG | Nissan |
Mercedes | MG | Mini | Mitsubishi | Omoda | Opel | ORA | Peugeot | Polestar | Porsche | Renault |
SMART | Skoda | Suzuki | Tesla (EU) | Toyota | Volvo | Volkswagen | XPENG ...
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Napájecí napětí: 230V
Rozměry: 100 x 6000 x 84 mm
Hmotnost: 2 kg
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