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EVMOTIONS Epsilon EVSE Type2 (3x16A) EV nabíjecí

Chytrá vodotěsná AC přenosná nabíječka TYP 2 - CEE 3x16A, 3 fáze, 11kW, 5m + Taška

Chytrá vodotěsná (IP66) AC přenosná nabíječka
Maximální výkon nabíjení : 11 kW
Nastavitelný výkon 8A / 10A / 13A / 16A (max. 11 kW)
Vhodný pro elektrická vozidla s požadavkem na koncovku nabíjecího kabelu T2.
Délka kabelu 5 m
Díky krytí s hodnotou IP66 se nemusíte obávat i použití i v extrémně vlhkých podmínkách.
1. CEE 5-Kolík (3x16A)
2. Mennekes (Typ 2)
Druh nabíjecího proudu : AC 3 fázový
Vhodné pro tyto elektrovozy
Konstrukce vedení 5*2.5 mm² + 2*0.5 mm²
Vhodné pro tyto elektrovozy
Audi | BMW | BYD | Chevrolet (EU) | Cupra | Dacia | Dongfeng | DS | Fiat | Ford | Honda | Hongqi
| Hyundai | Jaguar | JEEP | Kia | Land Rover | Lancia | Leapmotor | Mazda | MG | Nissan |
Mercedes | MG | Mini | Mitsubishi | Omoda | Opel | ORA | Peugeot | Polestar | Porsche | Renault |
SMART | Skoda | Suzuki | Tesla (EU) | Toyota | Volvo | Volkswagen | XPENG ...
Napájecí napětí: 400V
Rozměry: 100 x 6000 x 84 mm
Hmotnost: 3 kg
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